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THERMOLINE : LA LINEA DI TUBI OLI 
Un’ampia gamma di tubi in polietilene reticolato per gli impianti idrotermosanitari
OLI, azienda del settore idrotermosanitario, propone Thermoline, un’ampia gamma di tubi in polietilene reticolato (PE-X) e con barriera all’ ossigeno (PE-X-EVOH).

Thermoline trova impiego nella distribuzione di acqua calda e fredda negli impianti sanitari e di riscaldamento.

Viene assicurata la possibilità di utilizzare il prodotto per il trasporto di acqua potabile grazie alle caratteristiche del materiale.  La   presenza di uno strato di EVOH,  garantisce una barriera efficace alla penetrazione dell’ossigeno. 

Una sicurezza in più per l’affidabilità  dei propri sistemi, che OLI certifica con numerose prove di laboratorio. Infatti,  test di invecchiamento eseguiti  costantemente  dimostrano una durata del sistema  di oltre 50 anni di uso continuo.
Il materiale impiegato è di prima qualità e le sue ottime caratteristiche di resistenza rendono Thermoline la scelta ideale per la realizzazione di sistemi per il trasporto di fluidi, con una temperatura che può variare da -110 ° C a +110 ° C.

La linea Thermoline sostituisce i tradizionali tubi metallici  e abbina la facilità di posa in opera con il risparmio in termini economici. I tubi si piegano facilmente e non necessitano di particolari e costosi strumenti per l’installazione.  
OLI propone un’ampia gamma di diametri, da 12 a 22 mm, per rispondere a tutte le esigenze impiantistiche e garantisce tutti gli articoli per dieci anni. Sul sito www.oliverint.it potete trovare ulteriori informazioni riguardo le molteplici possibilità di impiego di Thermoline.
Caratteristiche tecniche:

· Ampio campo d’impiego, da + 110° C a -100° C.
· Garanzia  di utilizzo per il trasporto di acqua potabile 
· La presenza di uno strato di EVOH assicura una barriera efficace all’ossigeno.

· Elevata facilità d'impiego e semplicità di utilizzo.
· Inalterabilità delle caratteristiche nel tempo. Test di invecchiamento dimostrano una durata del sistema di oltre 50 anni.

· Bassa perdita di carico grazie alla  superficie interna particolarmente liscia .
· Elevata resistenza al calcare garantita nel tempo.
· Gamma di tubi e raccordi disponibile nei diametri (mm) 12 – 14- 15-16-17-18-20-22.
· Garanzia di 10 anni.
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